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Présentation et exemple d'installation | CRSL / CRSL-ECM

�PRÉSENTATION ET EXEMPLE D'INSTALLATION

�Présentation
Carisma Multizone est un système évolué de distribution 
centralisé d’air conçu pour climatiser différentes pièces avec 
un seul ventilo-convecteur Carisma CRSL ou CRSL-ECM.

Le système Multizone est composé d’un plénum à plusieurs 
piquages, de registres modulants motorisés et d’un système 
de régulation relié à différentes sondes de température am-
biantes. Pour atteindre les consignes de température dans les 
différents locaux, la régulation adapte les débits de l’air pulsés 
dans les différentes zones. Le système peut être connecté à 
une GTC via l’interface Modbus intégrée.

Les volets de mélange sont motorisés, avec course réglable et 
contrôlés par commande électronique.

Le plénum vient fourni avec tous les composants (carte de 
puissance, régulateur pour moteur asynchrone ou ECM et vo-
lets de mélange motorisés) déjà assemblés, tandis que le ther-
mostat et les capteurs devront être commandés séparément. 

Le plénum est équipé d'un bornier mâle pour un greffage ra-
pide au bornier femelle installé à bord du Ventilo-Convecteur.

Pour chaque installation on doit prévoir une Commande 
murale BLUEZERO (qui fonctionne aussi comme capteur de 
zone) en plus d'un Capteur de zone à fil pour chaque zone 
jusqu'à un maximum de 4 par système (5 zones au total en 
comptant la Commande murale BLUEZERO); la connexion 
entre Plénum, Commande murale et capteurs de zone doit 
être effectuée au moyen du Câble de communication Multi-
zone (disponible de 15 m ou de 100 m).

Lors de la commande, veuillez bien spécifier la position (droite/
gauche) des raccords hydrauliques du convecteur accouplé.

Avantages: ce système de contrôle climatique multizones 
par une seule machine apporte une série d'avantages par 
rapport à l'installation de plusieurs ventilo-convecteurs: di-
minution des coûts d'investissement, réduction de l'encom-
brement, amélioration de l'esthétique et simplification de la 
maintenance et de l'installation.

�Exemple d’installation:
Comme exemple d'installation on donne un système pour la 
climatisation de certains bureaux commerciaux avec dimen-
sions, taux d’occupation et charges thermiques différentes 
selon l’heure.

Quatre pièces:
•	 une salle de réunion de 6 places;
•	 un bureau "de direction" avec un poste de travail une per-

sonne plus 2 places en face;
•	 un bureau avec 4 personnes;
•	 un bureau avec 7 personnes.

1 = 25 °C air ambiant - registre N° 1
2 = 23 °C air ambiant - registre N° 2

3 = 24 °C air ambiant - registre N° 3
4 = 24 °C air ambiant - registre N° 4

2 3

4

1



4

CRSL / CRSL-ECM | Commandes et accessoires

�COMMANDES ET ACCESSOIRES

1 = Commande murale - Zone 1
2 = Sonde de température - Zone 2
3 = Sonde de température - Zone 3
A = Boîtier de régulation
B = Piquage de départ (sortie mâle)
C = Registres motorisés

1

2 3

A

B C
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Commandes et accessoires | CRSL / CRSL-ECM

�Commande murale BLUEZERO

ID Code
MZ-BLZ 3021556

Commande murale avec écran tactile en verre trempé et 
structure en acier.
•	 Zone thermostat.
•	 Programmation mise en marche ON/OFF pour chaque zone.
•	 Programmation commutation saisonnière.
•	 Mode Energy Saving avec limitation amplitude consigne.
•	 Capteur d'humidité.
•	 Installable au mur à l'aide du support fourni.

Dimensions: 92x92x16 mm

�Sonde de température ambiante

ID Code
MZ-SZ 3021437

Capteur mural avec structure en acier et verre avec 
touches capacitives.
•	 ON/OFF de la zone.
•	 Mesure de la température ambiante et de l'humidité relative.
•	 Variation de la consigne température ± 3 °C.

Dimensions: 92x92x16 mm

�Câble communication Multizone 15 m

ID Code
MZ-C15 3021378

Pour la connexion des thermostats ou des récepteurs à 
la carte électronique.
•	 Câble d'isolation externe PVC/ST2 composé de:
- 2 conducteurs d'alimentation; Section 0,5 mm² (Rouge/Noir) 
et isolation en PVC/A;
- 2 conducteurs de communication; Section 0,22 mm² (Bleu/
Vert) et isolation en PVC/A (avec écran en polyester, cuivre éta-
mé, aluminium/polyester).
•	 Blanc.
•	 Livré sous sachet.

�Câble communication Multizone 100 m

ID Code
MZ-C100 3021379

Pour la connexion des thermostats ou des récepteurs à 
la carte électronique.
•	 Câble d'isolation externe PVC/ST2 composé de:
- 2 conducteurs d'alimentation; Section 0,5 mm² (Rouge/Noir) 
et isolation en PVC/A;
- 2 conducteurs de communication; Section 0,22 mm² (Bleu/
Vert) et isolation en PVC/A (avec écran en polyester, cuivre éta-
mé, aluminium/polyester).
•	 Blanc.
•	 Livré sous sachet.
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CRSL / CRSL-ECM | Dimensions et poids

�DIMENSIONS ET POIDS

�Plénum 2 piquages pour CRSL / CRSL-ECM - taille 2
Les dessins et les cotes se rapportent à des versions standards; 
pour les versions avec raccords à droite, considérer que les ma-
chines sont symétriques.

�Série CRSL

Taille
avec raccords standards avec raccords à droite

ID Code ID Code
2 PMC-MULTI 2/2 9069282 PMC-MULTI 2/2 D 9069282D

�Série CRSL-ECM

Taille
avec raccords standards avec raccords à droite

ID Code ID Code
2 PMC-MULTI-ECM 2/2 9069322 PMC-MULTI-ECM 2/2 D 9069322D

FGH
A

E

B

C

D
D

Ø 200

Taille
Dimensions (mm) Poids

A B C D E F G H kg
2 966 993 248 124 230 349 350 267 11,0

�Plénum 3 piquages pour CRSL / CRSL-ECM - tailles 2, 3 et 4
Les dessins et les cotes se rapportent à des versions standards; 
pour les versions avec raccords à droite, considérer que les ma-
chines sont symétriques.

�Série CRSL

Taille
avec raccords standards avec raccords à droite

ID Code ID Code
2 PMC-MULTI 2/3 9069292 PMC-MULTI 2/3 D 9069292D

3 - 4 PMC-MULTI 3/3 9069293 PMC-MULTI 3/3 D 9069293D

�Série CRSL-ECM

Taille
avec raccords standards avec raccords à droite

ID Code ID Code
2 PMC-MULTI-ECM 2/3 9069332 PMC-MULTI-ECM 2/3 D 9069332D
4 PMC-MULTI-ECM 3/3 9069333 PMC-MULTI-ECM 3/3 D 9069333D

FGG
A

H

B

E

C

D
D

Ø 200

Taille
Dimensions (mm) Poids

A B C D E F G H kg
2 966 993 248 124 230 254 270 172 12,3

3-4 1181 993 248 124 230 284 347,5 202 13,5



7

Dimensions et poids | CRSL / CRSL-ECM

�Plénum 4 piquages pour CRSL / CRSL-ECM - tailles 3 et 4
Les dessins et les cotes se rapportent à des versions standards; 
pour les versions avec raccords à droite, considérer que les ma-
chines sont symétriques.

�Série CRSL

Taille
avec raccords standards avec raccords à droite

ID Code ID Code
3-4 PMC-MULTI 3/4 9069303 PMC-MULTI 3/4 D 9069303D

�Série CRSL-ECM

Taille
avec raccords standards avec raccords à droite

ID Code ID Code
4 PMC-MULTI-ECM 3/4 9069343 PMC-MULTI-ECM 3/4 D 9069343D

FGGGH
A

B

E

C

D
D

Ø 200

Taille
Dimensions (mm) Poids

A B C D E F G H kg
3-4 1181 993 248 124 230 249 255 167 14,8
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