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3Embout butée pour PULSAR

Flux d’air

Code Référence CPS Conditionnement

6080248 CÂBLE EXPRESS EMBOUT BUTÉE 1 MÈTRE 35 kg 10

6080249 CÂBLE EXPRESS EMBOUT BUTÉE 2 MÈTRE 35 kg 10

6080250 CÂBLE EXPRESS EMBOUT BUTÉE 3 MÈTRE 35 kg 10
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4Embout boucle pour PULSAR et DUCK-STRIP

Flux d’air

Code Référence CPS Conditionnement

6080219 CÂBLE EXPRESS EMBOUT Boucle 1 MÈTRE 50 kg 10

6080220 CÂBLE EXPRESS EMBOUT Boucle 2 MÈTRE 50 kg 10

6080221 CÂBLE EXPRESS EMBOUT Boucle 3 MÈTRE 50 kg 10
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5Embout béton pour PULSAR et DUCK-STRIP

Flux d’air

Code Référence CPS Conditionnement

6080235 CÂBLE EXPRESS EMBOUT Béton 1 MÈTRE 50 kg 10

6080236 CÂBLE EXPRESS EMBOUT Béton 2 MÈTRE 50 kg 10

6080237 CÂBLE EXPRESS EMBOUT Béton 3 MÈTRE 50 kg 10
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Percer un trou
ø6 mm
profondeur 30 mm



6Kit triangulé – 6080252 – D3365 – pour DUCK-STRIP

Flux d’air
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7Kit droit – 6080232 – D3367 – pour DUCK-STRIP

Flux d’air
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